


I dispositivi FOIS (Fiber Optics for Integral Strain)  di Optosensing consentono di mi-
surare l’integrale delle deformazioni dell’oggetto interessato dal monitoraggio. 

Rappresentano un sistema all’avanguardia basato sull’impiego della fibra ottica, di 
cui vengono sfruttate appieno le elevate potenzialità. 

 

Si realizza quindi un sistema che sfrutta i vantaggi della fibra ottica: minima invasivi-
tà, massima sicurezza intrinseca rispetto alle interferenze elettromagnetiche gene-
rate da fenomeni elettrici o atmosferici, elevata immunità rispetto ai fenomeni me-
teo e agli agenti atmosferici, ottima economicità della tecnologia impiegata.  
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L’impiego dei sistemi FOIS consente di realizzare soluzioni in grado di effettuare mi-
sure dell’integrale delle deformazioni dell’oggetto monitorato, mediante sensori in 
fibra ottica polimerica. Questo approccio consente di individuare eventuali anomalie  
che interessano l’area investigata. 

La versatilità della tecnologia FOIS consente un ampio spettro di applicazioni. 

Una volta delimitata o definita l’area di analisi dell’oggetto monitorato, è possibile 
avere conoscenza immediata di eventuali deformazioni che lo interessano.  

Le variazioni delle proprietà ottiche della fibra, generate da eventuali anomalie, ven-
gono trasmesse in tempo reale all’Unità FOIS, alla quale è collegata la linea di moni-
toraggio in fibra ottica. 

Più aree di interesse possono essere monitorate, simultaneamente grazie all’impie-
go di una Centralina di Trasmissione FOIS, a cui si collegano le diverse Unità FOIS. 

Optosensing ha sviluppato una centralina in grado di gestire diverse Unità FOIS, me-
diante collegamento ad una dorsale in bus RS-485, permettendo la raccolta, l’archi-
viazione e la trasmissione dei dati verso la propria piattaforma. 

Su richiesta del cliente, i dati possono essere duplicati anche su un server proprieta-
rio; in tal caso, la piattaforma Optosensing svolge una duplice funzione, operando 
sia come piattaforma di raccolta sia come sistema di backup in caso di perdita dati o 
malfunzionamenti del server principale. 

L’integrazione del sistema FOIS può avvenire sia mediante il suo inglobamento all’in-
terno di strutture e materiali, co-
me ad esempio nei getti di calce-
struzzo, sia attraverso l’associazio-
ne con materiali già previsti per la 
realizzazione delle opere.  

In ambito geotecnico, ad esempio, 
il sistema può essere integrato in 
geogriglie e geocompositi, così co-
me su reti metalliche, senza gene-
rare interferenze né compro-
metterne le prestazioni.  
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

FOIS 

CENTRALINE 

 Lunghezza di sensing fino a 150 m  

Linee di monitoraggio 1 

Tensione di esercizio 10 ÷ 24 Vdc 

Temperatura di esercizio -4 ÷ +65 °C 

Memorizzazione dati (opzionale) SD Card da 4 GB 

Tracciamento (opzionale) GPS  

Modalità trasmissione (opzionale) GPRS/LoRa/Wi-Fi 

Diametro fibra ottica polimerica 2 mm 

Classe di protezione fino a IP 68 (opzionale “EX”) 

Comunicazione Bus digitale RS485 

www.optosensing.it + 39 081 75 10 326 

Sede legale 

Via Carlo de Marco, 69/F  
80137—Napoli (NA) 

Sede operativa 

Via Provinciale Loc. Fratte, Lotto 6E  
83020—Contrada (AV) 

CONTATTI 

 Cavo sensore in fibra ottica polimerica, interamente progettato da Optosensing, 

per la misura dell’integrale delle deformazioni. La guaina esterna è realizzata in polietile-

ne e il diametro, di pochi millimetri, consente di ridurre al minimo l’impatto installativo. 

Il sensore deve essere installato in configurazione ad anello, con connessione di 

andata e ritorno verso l’Unità FOIS, per ciascuna linea di monitoraggio. Inoltre, il cavo 

deve essere posato secondo un andamento sinusoidale e fissato, in modo diretto o indi-

retto, alla struttura oggetto di monitoraggio, al fine di garantirne una corretta adesione e 

affidabilità nelle misure 


